SCANNER LASER 3D AMBIENTALE WA 3DMAKERPRO
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Eagle & uno Scanner Laser 3D Ambientale ad alte

prestazioni di 3DMakerpro, che combina alta

precisione, ampia copertura e un funzionamento 140 M
intuitivo.

Progettato per i professionisti che cercano
efficienza e accuratezza, Eagle offre una soluzione
end-to-end dalla acquisizione dei dati alla
produzione 3D, consentendo la modellazione di
scene 3D su larga scala in pochi minuti. Che si tratti

di rilievi architettonici, produzione cinematografica 48 MP CAMERA
L . e IMMAGINI
0 esposizioni virtuali, Eagle semplifica I'intero 8K

processo in un'esperienza Tutto-In-Uno.
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COMPETENCE IN 3D SCANNING



SCANNER LASER 3D AMBIENTALE AD ALTE PRESTAZIONI

EAGLE

Scansione ad alta precisione e ad ampio raggio

Con un raggio di scansione fino a 70 metri (80% di riflettivita),
Eagle esegue in modo efficiente la scansione di ampi spazi in
pochi minuti.

Ampio angolo di copertura

Eagle offre un campo visivo di 360°x59°, consentendo il 30% di

copertura in pil rispetto ai prodotti standard sul mercato. E’ v s
sufficente una singola, semplice rotazione per catturare

completamente un'intero ambiente.

3D Gaussian Splatting

Eagle trasforma le immagini catturate in distribuzioni gaussiane per generare
scene 3D altamente realistiche. Il software in dotazione crea contenuti 3D
Gaussian-Splatting di alta qualita, compatibili con Unreal Engine, consentendo
la rapida ricostruzione di ambienti 3D in alta risoluzione.

Tour panoramici immersivi

Eagle supporta immagini HDR 8K dettagliate, offrendo effetti di luce
sbalorditivi e dettagli di texture complessi. Crea tour panoramici immersivi
che fanno vivere al visitatore un’esperienza reale.

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotti Eagle MAX Eagle

4x48 MP 1x48 MP

Sistema di telecamere Telecamera HD 8K Telecamera HD 8K

2cmal0m,3cma20m, 2cmal0m,3cma20m,

. 5cm@40m 5cm@40m

Portata di scansione 80-140 metri 80-140 metri

Velocita di scansione 200.000 punti/ secondo 200.000 punti/ secondo
Dimensioni 115x181x106 mm 115x181x106 mm
Peso 1,5kg 1,5kg
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